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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011i NR. 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny
typu wyrobu

2. Zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego

3. Producent

4. System lub systemy oceny i
weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego

5. Zharmonizowana specyfikacja

techniczna
6. Deklarowane wtasciwo$ci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki
Reakcja na ogien

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewngtrznego

Nr 6/2019

Betonowe plyty brukowe

Przeznaczona do pokrycia nawierzchni zewngtrznych i wewnetrznych, na
zewnetrzne ciagi piesze, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kotowego,
do budowy nawierzchni drogowych w tym placow, parkingdw
samochodowych i podjazdéw, pokryé dachowych.

Pebek Sp. z o.0.
ul. Metalowcow 14
58-100 Swidnica

PN-EN 1339:2005 + PN-EN 1339:2005/AC:2007

Wiasciwosci uzytkowe
Klasa A1l
NPD

Emisja azbestu

Brak zawarto$ci

Wytrzymatos$¢ na zginanie

Klasa 1 znakowanie S

Odpornos¢ na poslizg/ poslizgniecie
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej

Trwatosé

Zadowalajaca
NPD

Zadowalajaca

Wtasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem

(UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Swidnica 17.10.2019
(miejsce i data wydania)

PEBEK sp. z 0.0. ul. Metalowcow 14 58-100 Swidnica

Kierownik Dziatu Kontroli Jakoséci: Marta Mucha
(nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej) - (podpis)

KIEROWNIK )
Dziatu Kontroli Jakosci
occllov—-

mgr inz. Marta Mucha

pebek @pebek.pl tel. centrala: (074) 852 05 23, (074) 852 06 34 fax (074) 852 0698

NIP 884-000-77-64 REGON 890332632 KRS Nr 0000148263 Kapitat Zaktadowy 600 000.00zt. Nr konta: 03 10902369 0000 0006 0201 8343
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Dodatkowe informacje

Dodatkowo deklarowane wlasciwosci uzytkowe Klasa Znakowanie

Odpornos¢ na $cieranie 4 I

Nasigkliwos¢ 2 B

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne — odpornos¢ na 3 D PN-EN 1339:2005 +
zamrazanie / rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych PN-EN 1339:2005/AC:2007
Maksymalne réznice pomig¢dzy przekatnymi 1 J

Dopuszczalne odchytki 1 N

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr 6/2019 oraz podany w pkt. 1 niepowtarzalny kod typu wyrobow dotyczy
nast¢pujacych wyrobow:

Betonowe plyty brukowe
1. Plyta betonowa wibroprasowana o wymiarach 67cm x 33,25¢cm x 7cm
2. Ptyta betonowa wibroprasowana o wymiarach 100,75cm x 33,25¢cm x 7cm

Kolory: wg katalogu produktow
Rodzaj uszlachetnienia: CLASSIC, COLOR MIX, SRUTOWANIE, SZLIFOWANIE, PIASKOWANIE

W imieniu producenta podpisal(-a):
Kierownik Dziatu Kontroli Jako$ci: Marta Mucha
(nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej) - (podpis)

KIEROWNIK
Dzialu Kontroli Jakosci
, e ctron—
mgr inz. Marta Mucha
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