
K
A

T
A

L
O

G 
P

R
O

D
U

K
T

Ó
W

2
0

2
6



FۊRMA

POLSKA FۊRMA RODZۊNNA Z WۊELOLETNۊM DOŚWۊADCZENۊEM

PEBEK Sp. z o.o. ze Świdnicy to polska firma rodzinna z ponad trzydziestoletnim 
doświadczeniem w branży budowlanej. Od początku działalności rozwijamy się w oparciu 
o wiedzę, zaangażowanie oraz konsekwentne inwestycje w nowoczesne technologie 
produkcji i zaplecze techniczne. Stabilne fundamenty firmy, odpowiedzialne zarządzanie 
oraz długofalowa strategia rozwoju pozwalają nam systematycznie umacniać pozycję 
na rynku i realizować projekty na terenie całej Polski.

Naszą siłą jest połączenie wieloletniego doświadczenia z nowoczesnym podejściem 
do technologii i produkcji. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiadać na zmieniające się 
potrzeby rynku oraz wymagania współczesnego budownictwa, dostarczając rozwiązania 
łączące trwałość, funkcjonalność i estetykę.

Dziś PEBEK to sieć 5 oddziałów działających na terenie całej Polski, co umożliwia sprawną 
realizację inwestycji oraz zapewnienie klientom wysokiego standardu obsługi, 
terminowości dostaw i elastycznego podejścia do potrzeb projektowych.

Od ponad 30 lat rozwijamy nowoczesne rozwiązania betonowe, łącząc rodzinne wartości, 
polski kapitał oraz doświadczenie zdobywane przy realizacji inwestycji w całej Polsce.

DYNAMۊCZNY ROZWÓ۝

Ostatnie lata to okres intensywnego rozwoju firmy w zakresie produkcji betonu 
towarowego, nawierzchni betonowych, prefabrykacji oraz elementów małej architektury. 
Konsekwentne inwestycje w rozwój technologiczny, nowoczesny park maszynowy oraz 
wysoki poziom kompetencji naszego zespołu pozwalają nam stale poszerzać możliwości 
produkcyjne i wprowadzać nowe rozwiązania.

۝AKOŚĆ ۊ ZAANGAŻOWANۊE

W centrum naszej działalności zawsze znajduje się jakość, rzetelność oraz 
odpowiedzialność za realizowane projekty. Dysponujemy własnym laboratorium 
oraz zapleczem badawczo-rozwojowym, które umożliwiają stałą kontrolę parametrów 
produkcji i ciągłe doskonalenie oferowanych rozwiązań.

Za każdym produktem stoi doświadczenie naszego zespołu, dbałość o każdy etap procesu 
technologicznego oraz pełne zaangażowanie w realizację nawet najbardziej wymagających 
inwestycji. Dzięki temu beton w naszym wykonaniu przestaje być wyłącznie materiałem 
konstrukcyjnym – staje się nowoczesnym materiałem budowlanym, który pozwala tworzyć 
trwałe, estetyczne i funkcjonalne przestrzenie.

PREZES ZARZĄDU
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Program BEZPŁATNY PROJEKT

BEZPŁATNY PROJEKT

Program BEZPŁATNY PROJEKT

Zamówienie projektu
• Wybierz projekt w zależności od metrażu powierzchni.
• Wypełnij formularz zamówienia.
• Wpłać kaucję (zwracaną zgodnie z regulaminem).
• Czekaj na kontakt projektanta.

Realizacja projektu
• Czas realizacji: 21–30 dni (lub szybciej w opcji Projekt Expres).
• Otrzymasz: - 1 koncepcję układu nawierzchni w 2D, - zestawienie materiałów.
• Możesz zgłosić poprawki.
• Opcjonalnie: dodatkowa wizualizacja 3D.

Akceptacja projektu
• Zaakceptuj ostateczną wersję.
• Dokumentację projektowa  

+ zestawienie materiału otrzymuje wybrany Dystrybutor/Wykonawca

Wycena materiału i zamówienie
• Wykonawca/dystrybutor wycenia materiał na podstawie projektu.
• W ciągu 3 miesięcy złóż zamówienie na materiał.
• Prześlij kopię faktury zakupowej – odzyskasz wpłaconą kaucję.

Finalny efekt
• Ciesz się pięknym otoczeniem domu!
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Kliknij i zamów!
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Program BEZPŁATNY PROJEKT

Korzyści płynące z programu
Co otrzymasz? Bezpłatną usługę projektową, dzięki której poznasz przybliżony efekt końcowy swojej inwestycji. 
Masz na niego wpływ od początku rozpoczęcia projektu aż do momentu jego zakończenia, na każdym etapie  
dowolnie możesz go zmieniać i poprawiać.

Masz wgląd do zestawienia materiału na każdym etapie projektu, otrzymasz dokładną jego ilość użytą w procesie 
projektowym (do momentu zakończenia projektu masz możliwość jego modyfikacji według potrzeb) koszt projektu 
to zazwyczaj ok 1-2% sumy kosztów inwestycji a usprawnia on prace i działanie od samego jej rozpoczęcia

Firma PEBEK posiada w swojej kadrze wykwalifikowany zespół architektów krajobrazu tworzących  
DZIAŁ PROJEKTOWY, który specjalnie dla Ciebie przygotuje wymarzoną i niepowtarzalną koncepcję  
aranżacji Twojego otoczenia!

Przygotowane Koncepcje gwarantują satysfakcję i zachwyt efektem końcowym łącząc jakość  
produktów i wysoki poziom usług.
Wejdź na stronę www.pebek.pl/bezplatny-projekt-nawierzchni/ lub zeskanuj kod QR obok  
by dowiedzieć się więcej szczegółów.

W zależności od potrzeb oraz powierzchni mamy dla Państwa kilka pakietów do wyboru:
• E-PROJEKT - Konsultacje z projektantem głównie mailowo lub telefonicznie. W tej opcji Zleceniodawca  

zobowiązany jest do samodzielnego wykonania pomiarów swojej działki.
• Projekt standard - Standardowa usługa projektowa, w której Projektant PEBEK umówi się na wizytę w terenie. 

Możliwość uczestnictwa Zleceniodawcy na każdym etapie trwania procesu projektowego. Zleceniodawca zobo-
wiązany jest dostarczyć potrzebne materiały według informacji zawartych w formularzu bezpłatnego projektu, 
które pomogą projektantowi w wykonaniu inwentaryzacji działki.

• Projekt Plus - Usługa projektowa dedykowana do większych metraży w ramach której projektant PEBEK  
umawia się na wizytę terenową bezpośrednio na działce. Na życzenie, Zleceniodawca może aktywnie uczestniczyć 
w każdym etapie procesu projektowego - od inwentaryzacji po finalny projekt układu nawierzchni.  
Aby zapewnić sprawny przebieg prac, Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych materiałów 
zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu bezpłatnego projektu. Dokumentacja ta umożliwia  
projektantowi precyzyjne wykonanie inwentaryzacji oraz przygotowanie projektu dopasowanego do potrzeb  
i warunków technicznych działki.

• Projekt Premium - Profesjonalne wykonanie koncepcji projektowej dla takiej powierzchni to konieczność  
wielu konsultacji z projektantem oraz omówienie detali. Projektant umówi się z Zleceniodawcą na spotkanie  
pod adresem inwestycji. Zleceniodawca Zobowiązany jest dostarczyć potrzebne materiały według informacji  
zawartych w formularzu bezpłatnego projektu, które pomogą projektantowi w wykonaniu inwentaryzacji  
Twojej działki.

PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA 2D PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA 3D
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Rodzaje nawierzchni

Rodzaje nawierzchni

CLASSIC
Podstawowe kolory, intensywne i nasycone barwy, są bazą wyjściową dla kostek i płyt  
szlachetnych. Uniwersalne i ponadczasowe, idealne dla powierzchni publicznych,  
budownictwa drogowego jak i przydomowych aranżacji.

COLOR-MIX
Pełna gama kolorystyczna pozwalająca na stworzenie wyjątkowej aranżacji nawierzchni. 
Efekt cieniowania – naturalna gra kolorów z domieszką szlachetnych grysów w standardzie  
z ochroną WRC1. Bogaty wachlarz kolorów oraz kształtów zapewnia doskonałe wykończenie 
ogrodów, tarasów jak i również obiektów użyteczności publicznej. 

SZLIFOWANA
Powierzchnia powstała w wyniku mechanicznej obróbki betonu przy użyciu technik  
szlifowania w połączeniu z zastosowaniem odpowiedniej chemii oraz specjalnie dobranych 
kruszyw. Wyróżniamy dwa główne trendy wykończenia: z odsłoniętym kruszywem  
oraz jednobarwne powierzchnie monolityczne.

PŁUKANIE
Podstawowe kolory, intensywne i nasycone barwy, są bazą wyjściową dla kostek i płyt  
szlachetnych. Uniwersalne i ponadczasowe, idealne dla powierzchni publicznych,  
budownictwa drogowego jak i przydomowych aranżacji.

MONOCOLOR
Oblicze prawdziwego betonu, kontrastowe kolory począwszy od bieli kończąc na antracycie. 
Surowa forma, prostota zapewniają niezwykłą funkcjonalność oraz estetykę.  
Produkty w tej grupie nadają się do nawierzchni w dowolnej aranżacji zewnętrznej,  
pozwalają wydzielać strefy, Tworzyć dowolne kombinacje. 

ANTIC
Styl retro, to klasyka, która wygląda wyjątkowo zarówno w przydomowym ogrodzie  
jak i alejkach rezydencji. Uszlachetniona powierzchnia poddana specjalnemu  
procesowi łamania kantów bez uszkodzeń krawędzi. Rustykalny wygląd zbliżony  
do naturalnego kamienia, wysoka trwałość koloru dzięki zastosowaniu profesjonalnych, 
certyfikowanych farb.

ŚRUTOWANA
Unikatowa, szlachetna powierzchnia, gdzie rodzaj obróbki pozwala na wyeksponowanie 
kruszywa. Podczas śrutowania w niewielkim stopniu usuwana jest powierzchniowa warstwa 
stwardniałego betonu, dzięki czemu uwidacznianiu ulega szlachetne kruszywo wchodzące  
w skład mieszanki betonowej. Powierzchnia jest delikatnie chropowata w przeciwieństwie 
do śrutowania gdzie kruszywo jest odsłonięte w dużym stopniu powodując  
mocno chropowatą i mniej jednolitą strukturę.

RODZAJE NAWIERZCHNI

4



Rodzaje kolorów

Rodzaje kolorów

CLASSIC

szary czerwony antracyt

MONOCOLOR

biel szary antracyt

BETON ARCHITEKTONICZNY

BETON SZLIFOWANY

cream crystal

biel

giraffa

szary

black emerald black rock

antracyt

COLOR-MIX / ANTIC (elementy postarzane)

ciepły popiel

labrador beż

słony karmelzimny popiel

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt ciepły popiel zimny popiel

* kolory dostępne przy wybranym asortymencie

RODZAJE KOLORÓW I USZLACHETNIENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

RODZAJE KOLORÓW I USZLACHETNIENIA KOSTEK I PŁYT BETONOWYCH

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

złota aleja

szara umbra

czerwony bursztyncappuccino
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Eko PEBEK

BETONOWY ŚWIAT EKO?

ODDYCHAJĄCY BETON

W dziedzinie architektury i budownictwa, wyzwaniem dla dzisiejszych architektów, urbanistów i budowniczych  
jest projektowanie przestrzeni funkcjonalnej, nowoczesnej a zarazem proekologicznej, gdzie w pełni sprawdzi się 
znaczenie słów „zrównoważony rozwój”. 
Firma Pebek wychodzi naprzeciw tym postulatom i wprowadza do swojego asortymentu produkty,  
które dzięki swojemu przeznaczeniu łączą wytrzymałość standardowego betonu z proekologiczynym  
podejściem do przestrzeni.

Jednym z wielu problemów kryzysu ekologicznego jest zwiększające się zanieczyszczenie powietrza. 
 

Dotychczas podejmowane doraźne działania, rozwiązują tylko częściowy problem pogarszającej się jakości  
powietrza. 
W tym przypadku firma Pebek sięga po inne niż standardowe rozwiązania mające na celu poprawienie jego jakości. 
Jest to tworzenie produktów posiadających właściwości fotokatalityczne.  

Właściwości te uzyskać można, wykorzystując podstawowy budulec jakim jest beton z dodatkiem substancji  
nanometrycznego dwutlenku tytanu TiO2, który jest dodatkiem do zaprojektowanej mieszanki betonowej.  
Zastosowanie fotokatalizatora w produkcji elementów betonowych, oprócz  właściwości oczyszczających powietrze 
z zanieczyszczeń gazowych, umożliwia im zachowanie pierwotnej estetyki powierzchni.  
Zdolność do samooczyszczania się wynika także z innej właściwości TiO2. Wiąże się to ze zmianą kąta zwilżania 
powierzchni fotokatalizatora pod wpływem promieniowania UV, który maleje prawie do zera.  
Dzięki temu na powierzchni betonu krople deszczu tworzą cienki film wodny, ułatwiający usuwanie zanieczyszczeń.

Eko PEBEK6



Eko PEBEK

EKO TE-TE

PŁYTA AŻUROWA

EKO-KRATA

EKO-KWADRAT

KOSTKA WODOPRZEPUSZCZALNA

Kostka Eko TE-TE jest przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem pozwalającym 
na wsiąkanie wody w podłoże w sposób dla niej naturalny.  
Nawierzchnia wykonana z kostki Eko behaton pozwala na zaoszczędzenie 
kosztów związanych z instalowaniem drogich rozwiązań odprowadzających 
wodę opadową. Wymiary zewnętrzne kostki są kompatybilne jak standardowej 
kostki Te-Te (Behaton) co pozwala na swobodne łączenie kostek między sobą.

Głównym zastosowaniem płyty ażurowej jest tworzenie powierzchni zielonych 
parkingów, podjazdów oraz zabezpieczenia zboczy skarp przed nieporząda-
nym osuwaniem się ziemi. Zastosowanie płyty ażurowej pozwala na zachowa-
nie nawet 40% nawierzchni naturalnej zieleni wśród elementów betonowych.

Nowość w rodzinie produktów EKO PEBEK. Eko-Krata stanowi ciekawą  
i delikatną kompozycję wszędzie tam, gdzie liczą się rozwiązania estetyczne 
i ekologiczne. Idealna na podjazdy i eko parkingi. Największą jej zaletą jest 
wytrzymałość i funkcjonalność, która umożliwa swobodny odpływ wody do 
gruntu. Przestrzeń między kratami wypełniona może zostać trawą lub grysem 
o różnej frakcji w zależności od oczekiwanego efektu i gustu.

Eko kwadrat to rozwiązanie przyjazne środowisku, które dzięki przepuszczalnej 
formie umożliwia naturalne wsiąkanie wody w grunt. Jest to kostka betonowa 
w eko formie, idealna do nowoczesnych aranżacji przestrzeni. Pomaga ograni-
czyć powstawanie kałuż oraz odciąża system kanalizacji deszczowej. Dodatko-
wo łączy trwałość betonu z estetyką i troską o środowisko.

Kolejna nowość w produktach EKO PEBEK. Kostka wyprodukowana jest 
z odpowiednio zaprojektowanej mieszanki betonowej, która gwarantuje cha-
rakterystyczne parametry przepuszczalności wody przy zachowaniu odpowied-
niej wytrzymałości. Głównym jej zastosowaniem jest tworzenie powierzchni 
utwardzonych, które jednocześnie zapewniają równowagę 
hydrologiczną w środowisku.

DOSTĘPNE FORMATY: 20x20 cmGRUBOŚĆ: 8 cm

DOSTĘPNE FORMATY: 19,8x19,8 cmGRUBOŚĆ: 8 cm

DOSTĘPNE FORMATY: 20x20 cm (lub dowolny format kostki z katalogu)

DOSTĘPNE FORMATY: 20x16,5 cm

DOSTĘPNE FORMATY: 60x40cm

GRUBOŚĆ: 8 cm

GRUBOŚĆ: 8 cm

GRUBOŚĆ: 8 i 10 cm

WSPÓŁCZYNNIK POWIERZCHNI  
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 33%

WSPÓŁCZYNNIK POWIERZCHNI  
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 26%

WSPÓŁCZYNNIK POWIERZCHNI  
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 6%

WSPÓŁCZYNNIK POWIERZCHNI  
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 37%
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System CUBICO

System CUBICO

System Cubico, to unikatowa propozycja 
firmy PEBEK na ciekawe rozwiązania małej architektury zarówno  
w przestrzeni publicznej jak i ogrodowej. 
System znajdzie również zastosowanie na tarasach, zielonych dachach 
oraz jako mur oporowy.

Prosta, wysmakowana forma elementów z betonu architektonicznego 
pozwala na dowolne kształtowanie pięknej przestrzeni.
Systemowo dopasowane elementy o wysokości i szerokości 50 cm  
pozwalają na tworzenie nieskończenie wielu rożnych zestawień  
o dowolnej długości i kształcie.

Składowe systemu dostępne w wersji:
- HAEVY - elementy mnolityczne
- LIGHT - elementy lekkie o grubości ok. 2 cm wykonane w technologii GRC

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY 
NIEPOWTARZALNY PROJEKT!

System Cubico - idealny do przestrzeni publicznych
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System ochrony nawierzchni WRC

System ochrony nawierzchni WRC

 �podwyższona trwałość oraz intensywność koloru
 � redukcja wchłaniania zabrudzeń
 �ochrona przed wpływem czynników atmosferycznych
 � system oferowany w standardzie

 �preferowany stopień ochrony powierzchni
 � super łatwa w pielęgnacji nawierzchnia
 �wysoka trwałość koloru
 � zastosowanie powłoki WRC 5 znacząco wpływa na podwyższenie 

parametrów przesiąkliwości, wytrzymałości i ścieralności nawierzchni
 � system oferowany za dodatkową opłatą

OCHRONA PLUS

OCHRONA PLUS

+ +

POLEROWANIE IMPREGNACJA

RODZAJ
SYSTEMU OCHRONY NAWIERZCHNI OCHRONA PLUS POLEROWANIE IMPREGNACJA

WRC 1 + - -

WRC 5 + + +

SYSTEM

SYSTEM
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TRESSO

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 6 lub 8 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta TRESSO

Płyta TRESSO

COLOR-MIX / ANTIC (elementy postarzane)

ciepły popiel szara umbra słony karmelzimny popiel

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

6 6 Z Z66

MONOCOLOR

biel szary antracyt

8 8 8 8

8

8

8

8

8 8 8 8 88

W nawiasach oznaczono grubość produktu,
dla którego dany kolor jest dostępny

Nowoczesna i ponadczasowa płyta Tresso doskonale nadaje się do tworzenia  
nietuzinkowych nawierzchni.

MIKROFAZA

ciepły popiel zimny popiel

18x27
18x36
18x45

czerwony bursztyn

6 6

„Z” - ZAMÓWIENIE SPECJALNE

PALETA: gr. 6 - 9,8 m2

 gr. 8 - 7,84 m2

cappuccino

10
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NANO

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

Kostka Nano łączy w sobie funkcjonalność, doskonałą jakość i piękno.  
Idealnie sprawdzi się w nowoczesnych aranżacjach, w których liczy się minimalizm.

10,4x14
13,9x14
15,6x14
17,4x14

19,1x14
20,9x14
21,6x14

GRUBOŚĆ: 6 lub 8 cm

MIKROFAZA

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Kostka NANO

Kostka NANO

MONOCOLOR

biel szary antracyt

COLOR-MIX

ciepły popiel szara umbra słony karmelzimny popiel

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

6

6

6 6

6

6

6 8 8 8

8

8 8 8

8 8 8 8
6

Z Z Z

Z

Z

W nawiasach oznaczono grubość produktu,
dla którego dany kolor jest dostępny „Z” - ZAMÓWIENIE SPECJALNE

PALETA: gr. 6 - 10,8 m2

 gr. 8 - 8,64 m2

cappuccino

12
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MINI TRYLINKA

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

19,5x16,5

GRUBOŚĆ: 8 cm

MIKROFAZA

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Kostka TRYLINKA

Kostka TRYLINKA

MONOCOLOR

biel szary antracyt

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

Kostka Trylinka to wyjątkowy, sześciokątny format, który pozwala tworzyć niebanalne  
i dynamiczne wzory nawierzchni. Dzięki swojej charakterystycznej formie stanowi  
trwałe oraz efektowne rozwiązanie na lata.

COLOR-MIX

ciepły popiel zimny popiel

PALETA: 7,84 m2

14
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RUBIO

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 8 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta RUBIO

Płyta RUBIO

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

MONOCOLOR

biel szary antracyt

Płyta Rubio to wyjątkowo nowoczesny i unikatowy format, który wyróżnia się  
na tle standardowych rozwiązań nawierzchniowych. Jej minimalistyczna forma  
pozwala tworzyć stylowe przestrzenie o niepowtarzalnym charakterze.

MIKROFAZA 40x40

PALETA: 5,6 m2

16
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SUDECKA

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 6 lub 8 cm

BRAK FAZY

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Kostka SUDECKA

Kostka SUDECKA

MONOCOLOR

biel szary antracyt

COLOR-MIX / ANTIC (elementy postarzane)

ciepły popiel

labrador beż złota aleja

szara umbra słony karmelzimny popiel

cappuccino

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

6

6

6

6 6

6

6

6

6 6

6 6 6

6

8

8 8 8

8 88

W nawiasach oznaczono 

grubość produktu,
dla którego dany kolor 

jest dostępny

Walory dekoracyjne kostki Sudeckiej idą w parze z doskonałą jakością i funkcjonalnością, 
które sprawdzą się w nowoczesnych, prostych aranżacjach.

10,5x14 12,2x14 14x14 15,75x14 17,5x14 19,25x14 21x14

czerwony bursztyn

PALETA: gr. 6 - 10,8 m2

 gr. 8 - 8,6 m2

18
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PICCOLINO

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 6 lub 8 cm

BRAK FAZY

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Kostka PICCOLINO

Kostka PICCOLINO

MONOCOLOR

biel szary antracyt

COLOR-MIX / ANTIC (elementy postarzane)

ciepły popiel

labrador beż złota aleja

szara umbra słony karmelzimny popiel

cappuccino

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

6

6

6

6 6

6

6

6

6

6

6 6 6

6

8

8 8 8

8 8

Kostka Piccolino to zestaw pięciu trapezów, których zróżnicowany kształt  
pozwala uzyskać nawet najbardziej skomplikowane wzory.

8,3x6,3 10,3x8,3 11,3x9,3 7,3x5,3 9,3x7,3

W nawiasach oznaczono 

grubość produktu,
dla którego dany kolor 

jest dostępny

czerwony bursztyn

PALETA: gr. 6 - 9,7 m2

 gr. 8 - 8,5 m2

20
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BRUK ŚWIDNICKI

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 6 lub 8 cm

ZAOKRĄGLONA FAZA

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Bruk ŚWIDNICKI

Bruk ŚWIDNICKI

MONOCOLOR

biel szary antracyt

COLOR-MIX

ciepły popiel złota alejaszara umbrazimny popiel

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

6

6

6

6

6 6 6

6 6 6 6
8

8 8 8

8 8 8 8 8

Nietuzinkowy, zaokrąglony kształt kostki Bruku Świdnickiego sprawia,  
że kostka idealnie nadaje się do tworzenia klasycznych nawierzchni.

9x12 12x12 18x12

Z Z Z

W nawiasach oznaczono grubość produktu,
dla którego dany kolor jest dostępny

czerwony bursztyn

„Z” - ZAMÓWIENIE SPECJALNE

PALETA: gr. 6 - 11,5 m2

 gr. 8 - 9,2 m2

22
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PALAZZO

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 7 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Kostka PALAZZO

Kostka PALAZZO

COLOR-MIX / ANTIC (elementy postarzane)

ciepły popiel labrador beższara umbra słony karmelzimny popiel

BRAK FAZY

Prostota kształtu i gładkość faktury kostki Palazzo sprawiają, że idealnie sprawdzi się  
do tworzenia stylowych, eleganckich nawierzchni. 

22,9x14,9 23,9x21,1

33,9x26,9 38,9x26,9 45,9x26,9

29,9x21,1 34,9x21,1

35,9x21,1 38,9x21,1 43,9x21,1

26,9x14,9 32,9x14,9 35,9x14,9

MONOCOLOR

biel szary antracyt

Z Z Z

„Z” - ZAMÓWIENIE SPECJALNE

PALETA: 9,28 m2

24
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IMPERIO

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 6 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta Imperio

Płyta Imperio

COLOR-MIX

ciepły popiel labrador beż

Ryflowana płyta tarasowa Imperio z pewnością sprawdzi się w wymagajacych  
aranżacjach.

FAZA
20x20
20x40
40x40
40x60

zimny popiel

PALETA: 7,68 m2

26
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VISIO KOMBIFORMAT

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

20x20 20x30 30x30

GRUBOŚĆ: 8 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - VISIO KOMBIFORMAT

VISIO KOMBIFORMAT

MONOCOLOR

biel szary antracyt

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

Visio kombiformat to zestaw trzech kostek w różnych formatach,  
który pozwala tworzyć proste ale nietypowe nawierzchnie.

FAZA

PALETA: 9,60 m2
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TETRIS 10x10

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

Kostkę Tetris 10x10 charakteryzuje prosty, klasyczny kształt i bogata kolorystyka,  
dzięki czemu doskonale wpasuje się w różne gusta.

GRUBOŚĆ: 8 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Kostka TETRIS 10x10

Kostka TETRIS 10x10

MONOCOLOR

biel szary antracyt

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

FAZA

10x10PALETA: 7,92 m2
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TETRIS 10x20

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

Kostka Tetris 10x20 charakteryzuje się klasycznym kształtem z nowoczesnym  
wykończeniem oraz mikrofazą.

10x20

GRUBOŚĆ: 8 cm

MIKROFAZA

Nawierzchnie - Kostka TETRIS 10x20

Kostka TETRIS 10x20

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

MONOCOLOR

biel szary antracyt

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

PALETA: 8,65 m2

32
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TETRIS 20x20

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

Kostka Tetris 20x20 jest doskonała dla Klientów, którzy chcą połączyć klasyczną formę  
z nietypową nawierzchnią.

20x20

GRUBOŚĆ: 8 cm

MIKROFAZA

Nawierzchnie - Kostka TETRIS 20x20

Kostka TETRIS 20x20

KOSTKA TETRIS - ŚRUTOWANA BIAŁA / ANTRACYTOWA

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

MONOCOLOR

biel szary antracyt

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

PALETA: 9,6 m2
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FAVO

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

FAVO
25x25 brzegówka - 25x18,7

połówka - 25x12,5

GRUBOŚĆ: 12 cm

FAZA

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Kostka FAVO

Kostka FAVO

MONOCOLOR

biel szary antracyt

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

Kostka Favo to nowoczesne rozwiązanie o charakterystycznym kształcie, który zapewnia 
doskonałe klinowanie elementów i wyjątkową stabilność nawierzchni.  
Solidna grubość 12 cm sprawia, że idealnie sprawdza się w miejscach narażonych  
na intensywny, ciężki ruch kołowy.

PALETA: kostka FAVO - 5,64 m2

 połówki/brzegówki - 5,7 m2

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

36
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PŁYTA TARASOWA STONE

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 3,8 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta TARASOWA STONE

Płyta TARASOWA STONE

Dzięki niezwykłej nawierzchni płyta tarasowa Stone nada wyjątkowy,  
naturalny charakter projektowanej przestrzeni!

FAZA

jasno szary popielaty antracyt

Technologia Hermetic Press to zaawansowana metoda produkcji, w której płynna mieszanka  
betonowa po wypełnieniu formy i procesie wibracji jest dodatkowo zagęszczana pod wysokim  
ciśnieniem hydraulicznym. Proces prasowania zwiększa gęstość betonu, usuwa pęcherze powietrza 
oraz poprawia jego parametry wytrzymałościowe. Metoda ta pozwala uzyskać elementy betonowe 
o najwyższej jakości – wyróżniające się wysoką wytrzymałością, doskonałym odwzorowaniem detali 
powierzchni oraz zwiększoną szczelnością.

60x30

PŁYTA WYKONANA W TECHNOLOGII  
HERMETIC PRESS

PALETA: 10,8 m2
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PŁYTA TARASOWA GRC

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 4 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta TARASOWA GRC

Płyta TARASOWA GRC

Unikatowa płyta z betonu architektonicznego dedykowana do nowoczesnych inwestycji  
i wymagających klientów.

120x60

BETON ARCHITEKTONICZNY - TRAWERTYN

biel szary antracyt

PALETA: 7,2 m2

BRAK FAZY

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Struktura trawertyn
Struktura i kolor inspirowane naturalnym trawertynem, z charakterystycznymi porami, drobnymi 
rakami oraz nieregularnymi wżerami powietrznymi. Nieregularne rozmieszczenie tych detali 
nadaje powierzchni autentyczny, naturalny charakter kamienia.
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PŁYTA 67x33

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 8 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta 67x33

Płyta 67x33

COLOR-MIX

ciepły popiel szara umbrazimny popiel

MONOCOLOR

biel szary antracyt

Płyta 67x33 to doskonałe rozwiązanie przy tworzeniu prostych, surowych aranżacji.
Unikalny format płyty idealnie pasuje do rozwiązań modernistycznych jak i tradycyjnych.

MIKROFAZA
67x33

PALETA: 5,44 m2
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PŁYTA 100x33

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 7 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta 100x33

Płyta 100x33

COLOR-MIX

ciepły popiel szara umbrazimny popiel

MONOCOLOR

biel szary antracyt

Płyta 100x33 to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie prostotę i nowoczesny 
wygląd. Sprawdzi się zarówno przy aranżacji domu jak i w przestrzeni publicznej.

MIKROFAZA
100x33

PALETA: 8 m2

cappuccino
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PŁYTA 35x35

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 5 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta 35x35

Płyta 35x35

COLOR-MIX

ciepły popiel szara umbrazimny popiel

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

MONOCOLOR

biel szary antracyt

Płyta 35x35 łączy w sobie prostotę i funkcjonalność co sprawia, że idealnie nadaje się  
do aranżacji domowych przestrzeni!

MIKROFAZA
35x35

PALETA: 15,54 m2
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PŁYTA 40x40

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 5 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta 40x40

Płyta 40x40

Płyta betonowa o wymiarach 40×40 cm  to trwały i uniwersalny element nawierzchni, 
idealny do tarasów, chodników i ścieżek ogrodowych.

FAZA

COLOR-MIX

ciepły popiel szara umbrazimny popiel

MONOCOLOR

biel szary antracyt

40x40

PALETA: 13,4 m2
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PŁYTA 50x50

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 7 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta 50x50

Płyta 50x50

COLOR-MIX

ciepły popiel szara umbrazimny popiel

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

MONOCOLOR

biel szary antracyt

Płyta 50x50 jest doskonała do tworzenia przestrzeni nawierzchni, które mają być proste  
i pozbawione dodatkowych ozdobników.

słony karmel

50x50

MIKROFAZA

PALETA: 8 m2

cappuccino
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PŁYTA 60x60

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 12 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta 60x60

Płyta 60x60

MONOCOLOR

biel szary antracyt

Płyta 60x60 ze względu na swoją grubość, nie boi się zastosowania w przemyśle  
oraz tarasach.

MIKROFAZA
60x60

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

PALETA: 5,04 m2
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TETRIS 80x20

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

Klasyczny kształt i nietypowy format płyty Tetris 80x20 idealnie wpisuje się  
w modernistyczne trendy.

GRUBOŚĆ: 8 cm

MIKROFAZA

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta TETRIS 80x20

Płyta TETRIS 80x20

MONOCOLOR

biel szary antracyt

COLOR-MIX

ciepły popiel zimny popiel

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

80x20

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

PALETA: 7,84 m2
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TETRIS 80x80

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

Płyta Tetris 80x80 jest doskonała do tworzenia przestrzeni, które mają cechować się 
prostotą i funkcjonalnością bez dodatkowych ozdób.

GRUBOŚĆ: 8 cm

MIKROFAZA

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta TETRIS 80x80

Płyta TETRIS 80x80

MONOCOLOR

biel szary antracyt

COLOR-MIX

ciepły popiel zimny popiel

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

szara umbra słony karmel

ciepły popiel zimny popiel

80x80
PALETA: 5,15 m2

cappuccino
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PŁYTA 100x50

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

GRUBOŚĆ: 7 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta 100x50

Płyta 100x50

COLOR-MIX

ciepły popiel szara umbrazimny popiel

MONOCOLOR

biel szary antracyt

Płyta 100x50 łączy w sobie piękno oraz wysoką funkcjonalność, która sprawdzi się 

w najbliższym otoczeniu domu jak również w ogrodzie.

MIKROFAZA
100x50

PALETA: 8 m2
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PŁYTA 120x60

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

Duży format płyty 120x60 i efektowne wykończenie sprawiają, że to idealne rozwiązanie 
do dużych, efektownych przestrzeni!

GRUBOŚĆ: 8 cm

MIKROFAZA

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta 120x60

Płyta 120x60

MONOCOLOR

biel szary antracyt

COLOR-MIX

ciepły popiel zimny popiel

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

szara umbra słony karmel

120x60

cappuccino

PALETA: 5,84 m2
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PŁYTA 100x100

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

Płyta 100x100 będzie doskonała do tworzenia przestrzeni, które mają cechować się 
prostotą i funkcjonalnością bez dodatkowych ozdób.

GRUBOŚĆ: 8 cm

MIKROFAZA

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Płyta 100x100

Płyta 100x100

100x100

MONOCOLOR

biel szary antracyt

ŚRUTOWANE

biel szary antracyt

COLOR-MIX

ciepły popiel zimny popiel

PALETA: 8 m2

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE
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EKO-KRATA

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

Eko-kratajest doskonałą propozycją wszędzie tam, gdzie liczą się rozwiązania  
estetyczne i ekologiczne. 

Nawierzchnie - Kostka EKO-KRATA

Kostka EKO-KRATA

GRUBOŚĆ: 8 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

19,8x19,8

BRAK FAZY

MONOCOLOR

biel szary antracyt

PALETA: 6,32 m2

WSPÓŁCZYNNIK POWIERZCHNI  
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 33%
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EKO-KWADRAT

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

Eko-kwadrat jest doskonałą propozycją wszędzie tam, gdzie liczą się rozwiązania  
estetyczne i ekologiczne. 

GRUBOŚĆ: 8 cm

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Kostka EKO-KWADRAT

Kostka EKO-KWADRAT

MONOCOLOR

biel szary antracyt

FAZA

20x20

COLOR-MIX

ciepły popiel szara umbrazimny popiel

PALETA: 9,6 m2

WSPÓŁCZYNNIK POWIERZCHNI  
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 26%
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WODOPRZEPUSZCZALNA

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

Kostka Wodoprzepuszczalna to produkt dla osób, które chcą działać proekologicznie,  
ale szukają produktów, które pozwolą osiągnąć klasyczny wygląd przestrzeni.

GRUBOŚĆ: 8 cm

FAZA

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Kostka WODOPRZEPUSZCZALNA

Kostka WODOPRZEPUSZCZALNA

CLASSIC

szary antracyt

20x20 10x20 Forma kostki 
TE-TE 20x16,5Ilość na palecie w zależności

od wybranego asortymentu
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ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

Eko TE-TE to kostka betonowa z funkcjonalnym, odpowiednio zaprojektowanym  
kształtem. Poprawia drenaż oraz ogranicza tworzenie się kałuż na powierzchni.

GRUBOŚĆ: 8 cm

FAZA

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

Nawierzchnie - Kostka EKO TE-TE

Kostka EKO TE-TE

EKO TE-TE

CLASSIC

szary czerwony antracyt

20x16,5
PALETA: 8,48 m2

WSPÓŁCZYNNIK POWIERZCHNI  
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 6%
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Murek VALLA

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

Ogrodzenia modułowe VALLA

Murek Valla doskonale sprawdzi się jako funkcjonalny i elegancki element ogrodów  
oraz miejskich przestrzeni.

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHSystemy ogrodzeń - Ogrodzenia modułowe VALLA

BLOCZEK 20x50 BLOCZEK 20x25DASZEK 20x50

BLOCZEK P50

wymiary podane w cm

BLOCZEK P25

DASZEK P50

DASZEK P50
przecięty 1/2

DOSTĘPNE W KOLORACH POWIERZCHNI

szary antracyt ciepły popiel zimny popiel cappuccino

SPOSOBY UKŁADANIA
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ZDJĘCIA Z WYBRANYCH REALIZACJI
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MAŁA ARCHITEKTURA

Informacje i kolorystyka

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Informacje i kolorystyka

Kolekcja małej architektury to uzupełniające elementy, które idealnie pasują zarówno do przestrzeni publicznych 
jak i ogrodów indywidualnych.

Doskonale uzupełniają zaciszne patio lub elegancki taras nietuzinkowo komponując się zarówno z architekturą
tradycyjną jak i nowoczesną. Świetne jako uzupełnienie gustownych i pełnych smaku aranżacji związanych z projek-
towaniem miejsc reprezentacyjnych.

Szeroka paleta barw i sposobów uszlachetnienia czyni te elementy wyjątkowe w swoim rodzaju.

BETON ARCHITEKTONICZNY TRAWERTYN

BETON ARCHITEKTONICZNY ŚRUTOWANY

BETON ARCHITEKTONICZNY SZLIFOWANY

BETON ARCHITEKTONICZNY GŁADKI

biel

piaskowy

biel

szary

żółty

szary

antracyt

pomarańcz czerwień

antracyt

DOSTĘPNE RODZAJE USZLACHETNIANIA POWIERZCZHNI:

WYSOKA TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ ELEMENT ZBROJONY

Główne cechy produktów małej architektury

biel szary antracyt

cream crystal giraffa black emerald black rock

WŁÓKNO SZKLANE
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ŚCIANKI PALISADOWE

Ścianki palisadowe

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH Mała architektura - Ścianki palisadowe

GRUBOŚĆ: 8 cm

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

40x60
40x100

przykład zastosowania

WIDOK Z BOKU

RZUT

WAGA: 40x60 - 44,5 kg
 40x100 - 74 kg

* przybliżona waga elementu
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STOPNICE KLASYCZNE

Stopnice KLASYCZNE

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Stopnice KLASYCZNE

Każda ze stopnic 
sprzedawana osobno

Możliwość wykonania koloru 
na specjalne zamówienie Klienta

WYSOKOSĆ STOPNIC: 15 cm

DOSTĘPNE FORMATY STOPNIC (cm):

* przybliżona waga elementu
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SCHODY LEWITUJĄCE

Schody LEWITUJĄCE

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH Mała architektura - Schody LEWITUJĄCE

GRUBOŚĆ: 8 cm

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WIDOK Z BOKU

RZUT

WAGA: 120x100 - 240 kg
 160x100 - 320 kg

* przybliżona waga elementu

120x100
160x100
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PŁYTA ELEWACYJNA

Płyta ELEWACYJNA

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Płyta ELEWACYJNA

GRUBOŚĆ PŁYTY: 12 mm

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WAGA: 17 kg

WŁÓKNO SZKLANE

120x60

WYTRZYMAŁOŚĆ PŁYTY: 5MPa

Pamiętajmy!
Beton jest materiałem złożonym z naturalnych surowców takich jak kruszywa, piaski i cementy.  
Dzięki temu każdy element ma unikalny charakter, a różnice w odcieniach i tonach poszczególnych elementów  
są zjawiskiem naturalnym, wręcz pożądanym.

Podczas transportu nie należy spiętrzać palet z płytami.
Produkty te nie mogą być narażone na działanie 
czynników zewnętrznych przed montażem.
Składowane w opakowaniu luzem lub na paletach.

ZAPYTAJ O PRODUKT SWOJEGO DYSTRYBUTORA

* przybliżona waga elementu

WIDOK Z BOKU

RZUT

Struktura trawertyn
Struktura i kolor inspirowane naturalnym trawertynem, z charakterystycznymi porami, drobnymi 
rakami oraz nieregularnymi wżerami powietrznymi. Nieregularne rozmieszczenie tych detali 
nadaje powierzchni autentyczny, naturalny charakter kamienia.
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ŚCIANKA AŻUROWA

Ścianka AŻUROWA

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH Mała architektura - Ścianka AŻUROWA

GRUBOŚĆ PŁYTY: 40 mm

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WAGA: 145 kg

WŁÓKNO SZKLANE

100x210

* przybliżona waga elementu

WIDOK Z BOKU

WIDOK FRONTOWY

RZUT
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ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Donica ROMA

* przybliżona waga elementu

DONICA ROMA

Donica ROMA

WAGA: 100 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

40x40x80

WIDOK Z BOKURZUT PRZEKRÓJ
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Donica LUNGO

* przybliżona waga elementu

WAGA: 75 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

70x25x45

WIDOK Z BOKURZUT PRZEKRÓJ

DONICA LUNGO

Mała architektura - Donica LUNGO 81
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DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WAGA: 50x50 - 100 kg
 100x50 - 175 kg

50x50x50
100x50x50

WIDOK Z BOKU

50x50 100x50

RZUT

PRZEKRÓJ

DONICA CUBICO 50x50, 100x50

Donica CUBICO 50x50, 100x50

Mała architektura - Donica CUBICO 50x50, 100x50

* przybliżona waga elementu
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DONICA CUBICO 150x50, 200x50

Donica CUBICO 150x50, 200x50

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH Mała architektura - Donica CUBICO 150x50, 200x50

* przybliżona waga elementu

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WAGA: 150x50 - 295 kg
 200x50 - 380 kg

WIDOK Z BOKU

50x50 100x50

RZUT

PRZEKRÓJ

150x50x50
200x50x50
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ŁAWKA CUBICO

Ławka CUBICO

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Ławka CUBICO

* przybliżona waga elementu

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WAGA: 150x50x50 - 600 kg
 200x50x50 - 600 kg 150x50x50

200x50x50

WIDOK Z BOKU

RZUT

150x50 200x50
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SIEDZISKO CUBICO

Siedzisko CUBICO

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH Mała architektura - Siedzisko CUBICO

* przybliżona waga elementu

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WAGA: 50x50 - 280 kg
 100x50 - 580 kg
 150x50 - 860 kg
 200x50 - 1150 kg

50x50x50
100x50x50
150x50x50
200x50x50

WIDOK Z BOKU

50x50

100x50

150x50

200x50

RZUT

PRZEKRÓJ
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SIEDZISKO ŁUKOWE CUBICO 68x50

Siedzisko łukowe CUBICO 68x50

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Siedzisko łukowe CUBICO 68x50

* przybliżona waga elementu

WAGA: 330 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

68x50x50

WIDOK Z BOKURZUT

PRZEKRÓJ
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SIEDZISKO ŁUKOWE CUBICO 145x50

Siedzisko łukowe CUBICO 145x50

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH Mała architektura - Siedzisko łukowe CUBICO 145x50

* przybliżona waga elementu

WAGA: 820 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

145x50x50

WIDOK Z BOKURZUT

PRZEKRÓJ
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SIEDZISKO ŁUKOWE CUBICO 157x50

Siedzisko łukowe CUBICO 157x50

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Siedzisko łukowe CUBICO 157x50

* przybliżona waga elementu

WAGA: 910 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WIDOK Z BOKURZUT

PRZEKRÓJ

157x50x50
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KOSZ NA ŚMIECI CUBICO

Kosz na śmieci CUBICO

WAGA: 100 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

RZUT PRZEKRÓJ

50x50x50POJEMNOŚĆ: 50 l

Mała architektura - Kosz na śmieci CUBICO

W ZESTAWIE WKŁAD ZE STALI NIERDZEWNEJ
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ŁAWKA HAWANA

Ławka HAWANA

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Ławka HAWANA

* przybliżona waga elementu

* przybliżona waga elementu

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WAGA: 100x50x50 - 180 kg
 150x50x50 - 190 kg
 200x50x50 - 200 kg 100x50x50

150x50x50
200x50x50

WIDOK Z BOKU

RZUT

100x50 150x50 200x50
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DONICA VINCI

Donica Vinci

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH Mała architektura - Donica Vinci

* przybliżona waga elementu

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WAGA: 40x40 - 37 kg
 50x50 - 70 kg

40x40x60
50x50x60

RZUT

40x40

50x50

PRZEKRÓJWIDOK Z BOKU
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ŁAWKA C

Ławka C

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Ławka C

* przybliżona waga elementu

GRUBOŚĆ PŁYTY: 30 mm

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WAGA: 80 kg 150x50x45

WIDOK Z BOKU WIDOK FRONTOWY

RZUT

WŁÓKNO SZKLANE
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SZEZLONG

Szezlong

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH Mała architektura - Szezlong

* przybliżona waga elementu

GRUBOŚĆ PŁYTY: 50 mm

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WAGA: 55 kg

WŁÓKNO SZKLANE

170x50x50

RZUT

WIDOK Z BOKU

WIDOK FRONTOWY
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Kamień VERONA

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Kamień VERONA

KAMIEŃ VERONA

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WAGA: 140x90 - 550 kg
 230x160 - 3100 kg 140x90x30

230x160x52

* przybliżona waga elementu

WIDOK Z BOKU

RZUT

140x90 230x160
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FONTANNA VERONA

Fontanna VERONA

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH Mała architektura - Fontanna VERONA

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

WAGA: 140x90 - 550 kg
 230x160 - 3100 kg 140x90x30

230x160x52

* przybliżona waga elementu

WIDOK Z BOKU

RZUT

140x90 230x160
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SIEDZISKO PUFA TRÓJKĄTNA

Siedzisko PUFA TRÓJKĄTNA

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Siedzisko PUFA TRÓJKĄTNA

* przybliżona waga elementu

WIDOK Z BOKURZUT

PRZEKRÓJ

WAGA: 1420 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

165x165x165x45
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DONICA TRÓJKĄTNA

Donica TRÓJKĄTNA

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH Mała architektura - Donica TRÓJKĄTNA

* przybliżona waga elementu

WIDOK Z BOKURZUT

PRZEKRÓJ

WAGA: 1100 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

165x165x165x45
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ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Kosz na śmieci LUKKA

* przybliżona waga elementu

KOSZ NA ŚMIECI LUKKA

Kosz na śmieci LUKKA

WAGA: 260 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

RZUT PRZEKRÓJ

50x35x90x50

POJEMNOŚĆ: 50 l

W ZESTAWIE WKŁAD ZE STALI NIERDZEWNEJ
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ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH

SIEDZISKO PUFA

Siedzisko PUFA

Mała architektura - Siedzisko PUFA

* przybliżona waga elementu

RZUT PRZEKRÓJ

WAGA: 2380 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

150x150x45
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ŁAWKA RING

Ławka RING

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Ławka RING

* przybliżona waga elementu

WIDOK Z BOKURZUT

WAGA: 1900 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

183x111x95
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DONICA JUMBO

Donica JUMBO

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH Mała architektura - Donica JUMBO

* przybliżona waga elementu

WIDOK Z BOKU RZUT PRZEKRÓJ

WAGA: 1350 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):
120x120x100
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SIEDZISKO SFERA TRIO

Siedzisko sfera TRIO

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACHMała architektura - Siedzisko sfera TRIO

* przybliżona waga elementu

WAGA: 3180 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

220x322x50

WIDOK Z BOKURZUT
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SIEDZISKO SFERA MONO

Siedzisko sfera MONO

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ DRUKU, RZECZYWISTE KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH Mała architektura - Siedzisko sfera MONO

* przybliżona waga elementu

WAGA: 960 kg

DOSTĘPNE FORMATY (cm):

120x120x50

WIDOK Z BOKURZUT
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Kostka brukowa

ETAP I
WYKONYWANIE WYKOPU TZW. KORYTOWANIE
Proces korytowania polega na usunięciu wierzchniej warstwy rodzimego podłoża od 20-40 cm głębokości. Jeśli 
mamy do czynienia z niewielkim obszarem można bez problemu przeprowadzić je samodzielnie. Następnie jeśli 
przystępujemy do realizacji dużego założenia nie obejdzie się bez pomocy maszyn drogowych takich jak: spychar-
ki, równiarki i zgniatarki, które znacząco przyspieszą postęp pracy.

ETAP II
WYRÓWNYWANIE I NIWELACJA TERENU
Po skończonym korytowaniu przystępuje się do  
wyrównywania oraz wykonania docelowych spadków  
i lini odwadniających mając na uwadze to, aby  
każda z warstw podbudowy miała tę samą grubość  
w każym obszarze zaplanowanego terenu. Czynność 
tę zwie się niwelacją terenu. Można ją rownież prze-
prowadzić ręcznie za pomocą łaty i poziomicy, a w przy-
padku większej powierzchni przy pomocy niwelatora  
i maszyn drogowych. Zabieg ten polega na wypełnieniu  
ubytków oraz usunięciu nadmiaru gruntu zgodnie  
z wcześniej wytyczonymi rzędnymi wysoko-
ściowymi. Podczas tego etapu wytycza się  
zakręty, skrzyżowania i rozjazdy ale przede 
wszystkim kształtuje poziomy przebieg drogi  
i pobocza. Niwelacja terenu ma istotne znaczenie.  
Zaleca się szczególną precyzyjność ze względu na przyszły 
wygląd estetyczny nawierzchni oraz jej trwałość.

ETAP III
PODBUDOWA
Najistotniejszą kwestą dla wytrzymałości nawierzchni jest 
dobrze przygotowana podbudowa. Nadaje ona właściwą 
sztywność wierzchniej warstwy oraz rozłożenie sił podczas 
użytkowania. Na strukturę podbudowy wpływa wiele czyn-
ników:

 � rodzaj gruntu rodzimego

 � wielkość i rodzaj obciążenia

 � stan wód gruntowych

 � sposób odwodnienia

Natomiast bezpośrednio na grubość warstwy  
podbudowy wpływa rodzaj podłoża oraz przewidywane  
obciążenia jakim poddany bedzie budowany plac. Tym 
sposobem podbudowa nawierzchni wokół domu np. 
chodniki, będzie miała mniejszą grubość (ok. 20cm) niż 
warstwa przeznaczona pod obciążenie ruchem kołowym (ok. 30 cm).
Materiał jaki stosuje się do wykonania podbudowy jest uwarunkowany intensywnością obciążeń, a tak-
że warunkami gruntowymi. Najbardziej rozpowszechniony materiał to kruszywo naturalne lub łamane, 
stosowane przy małych obciążeniach. Wraz z ich intensyfikacją surowiec ten zastępowany jest chudym 
betonem bądź tłuczniem. Sam proces wykonania podbudowy może być podzielony na kilka etapów w związ-
ku z grubością warstwy. Pozwala to na otrzymanie jednolitego zagęszczenia całej warswy. Kruszywo lub 
inny materiał drogowy rozkłada się i ubija aż do zalecanego zagęszczenia. Podbudowa z chudego betonu  
wykonywana jest w podobny sposób jak z kruszywa. Należy stosować beton o niskiej zawartości wody.

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ - KROK PO KROKU
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ETAP IV
PODSYPKA
Na warstwę zagęszczonego podłoża gruntowego rozprowadza się warstwę podsypki, składającej się  
z piasku o frakcji 0-4 mm. Podsypkę wyrównuje się za pomocą łaty w taki sposób, aby otrzymać  
odpowiednie spadki. Należy pamiętać aby nie przekroczyć 5 cm grubości podłoża, oraz aby  
nie zagęszczać podsypki, gdyż ta warstwa odpowiada za prawidłowe osadzenie poszczególnej kostki  
brukowej, a także niweluje potencjalne różnice w wysokościach sąsiednich kostek. Kostki  
nie należy układać na równi z poziomem nawierzchni. Różnica poziomów powinna wynosić  
ok. 3 mm. Jest to związane z osiadaniem podłoża w trakcie zagęszczania kostki. Wyjątkowo, gdy jest to  
uzasadnione, stosuje się mieszankę cementowo-piaskową (1:4).

ETAP V
UKŁADANIE KOSTKI
Zanim przystąpi się do układania kostki należy upewnić 
się czy otrzymana od producenta kostka jest zgodna ze 
złożonym zamówieniem. Ponadto należy sprawdzić czy 
kostka nie uległa uszkodzeniu w trakcie transportu lub  
w inny sposób, przez co widoczne są ubytki. w razie  
wątpliwości należy odstąpić od dalszych prac  
i skontaktować się z producetem, ponieważ wraz  
z rozpoczęciem układnia kostki traci się możliwość  
reklamacji.
Pracę rozpoczyna się w taki sposób, aby nie naruszyć  
podsypki. Dlatego najlepiej z pracą kierować 
się od końca do środka powierzchni brukowej.  
Ze względów estetycznych, ale przede wszystkim  
praktycznych, zaleca się, aby tak zaplanować dobór 
kostki byzminimalizować jej cięcie. Wraz z rozwojem 
pracy należy systematycznie kontrolować zgodność 
uzyskiwaniego wzoru z projektem oraz kontrolować  
poprawność otrzymywanych krawędzi i spadków.
Szczególną uwagę podczas układania kostki  
należy zwrócić na uzyskaniu odpowiedniej szczeliny  
pomiędzy sąsiadującymi kostkami brukowymi.  
Szczeliny te należy wypełnić suchym piaskiem o ni-
skiej granulacji (0-2 mm). Szczeliny pełnią ważną 
funkcję - wiążą sąsiednie kostki i zmuszają do współ-
pracy przy przenoszeniu obciążenia. Kostka brukowa ukła-
dana jest ręcznie, bądź - w przypadku dużych powierzchni -  
za pomocą specjalistycznych maszyn do układania. 
Ważne jest, aby systematycznie mieszać kostki  
przynajmniej z trzech palet transportowych. To jaką 
kostkę oraz jaki obierzemy wzór, w przyszłości rzutuje  
również na prace nawierzchni oraz poziom hałasu  
związany z eksploatowaniem kostki.

ETAP VI
ZAGĘSZCZANIE
Proces zagęszczania kostki brukowej jest przeprowadzony w stanie suchym po zakończeniu prac związanych z 
układaniem kostki i zasypaniem szczelin. Czynność zagęszczania jest wykonywana przy pomocy płyty wibracyjnej 
(tzw. zagęszczarki). Zaleca się obłożenie owej płyty okładziną PCV, która ma uchronić kostkę przed uszkodzenia-
mi mechanicznymi podczas zagęszczania. Ostatnią czynnością jest uzupełnienie szczelin piaskiem, dzięki czemu 
ułożona kostka nabierze stabilności. Piasek należy rozprowadzić po całej powierzchni brukowej, a jego nadmiar 
usunąć.

kostka brukowa

podsypka

podbudowa

grunt rodzimy
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Kostki - sposób układania

Od czego zacząć? 
Jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest wybór odpowiedniej kostki brukowej ponieważ jest 
to wybór na długie lata. Aby go Państwu ułatwić i utwierdzić w pewności udostępniamy do Państwa dys-
pozycji nasz dział projektowy, który fachowo doradzi, zaplanuje oraz wykona koncepcje układu nawierzch-
ni. Nasi Projektanci dołożą wszelkich starań by spełnić Państwa oczekwiania co do planowanej przestrze-
ni. Przy zakupie min. 150 m2 kostki koncepcja układu nawierzchni jest w całości BEZPŁATNA (zapoznaj się  
z zasadami na stronie 106). Wykwalifikowany zespół projektowy zagwarantuje Państwu uniknięcie błędów pro-
jektowych oraz uchroni przed zakupem niewłaściwego materiału lub też rozwieje jakiekolwiek wątpliwości.
PAMIĘTAJ! Zlecając projekt przed rozpoczęciem prac brukarskich będą Państwo mieli czas na spokojne rozwianie 
swoich niepewności i rzetelne przygotowanie.

Jak wybrać właściwą kostkę?
Kreując przestrzeń wokół domu powinniśmy 
uwzględnić charakter miejsca, jego przezna-
czenie, kolorystykę elewacji, dachu, preferen-
cje użytkowników. Wybrana przez nas kostka 
powinna idealnie komponować się z całością 
otoczenia.
Jednak przede wszystkim należy zwrócić uwa-
gę na planowany sposób użytkowania oraz ro-
dzaj obciążenia:

 - kostka o grubości 6cm  przeznaczona jest dla 
ruchu samochodów osobowych

 - kostka o grubości 8 cm przeznaczona jest 
dla obciążenia ruchem samochodów ciężaro-
wych, ciągników, maszyn rolniczych itp.

Przykład schematu ułożenia kostki
o grubości 6 cm

Przykład schematu ułożenia kostki
o grubości 8 cm

UKŁADAJ Z MINIMUM  
3 PALET JEDNOCZEŚNIE

NIE UKŁADAJ KOSTEK ZBYT 
CIASNO

UŁOŻONA KOSTKA

UŁOŻONA KOSTKA

grubość 6 cm

grubość 8 cm

podsypka piaskowa
frakcja 0-4, gr. ok.5 cm

podsypka piaskowa
frakcja 0-4, gr. ok.5 cm

- tłuczeń gr. ok. 10 cm
- żwir gr. ok. 10 cm

- tłuczeń gr. ok. 20 cm
- beton gr. ok. 15 cm
- żwir gr. ok. 10 cm

PODŁOŻE KOSTKI

PODŁOŻE KOSTKI

PODBUDOWA

PODBUDOWA

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

DOBRZE PRZYGOTUJ  
PODŁOŻE

ZAGĘSZCZAJ BRUK  
Z GUMĄ OCHRONNĄ

UZPEŁNIAJ FUGI CZYSTYM 
PIASKIEM PŁUKANYM

NIE STOSOWAĆ  
PRZED UPŁYWEM 28 DNI

NIE DOCINAJ  
NA UŁOŻONYM BRUKU

SYSTEMATYCZNIE  
CZYŚĆ BRUK

Instrukcje i wzkazówki - Kostki - sposób układania

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PODCZAS UKŁADANIA:

KOSTKI - SPOSÓB UKŁADANIA
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Dedykowana chemia

SYSTEM OCHRONY NAWIERZCHNI OPIS ZABIEGU

LAKIER KOLOR 
[1 kg] [2 kg] [5 kg]

(bezbarwny, antracyt, biały)

Lakier Pebek Kolor jest impregnująco-lakierującym środkiem tworzą-
cym powłokę na powierzchni elementu. Po naniesieniu preparatu na 
zabarwioną powierzczhnię, kolory pozostają bez zmian, powstaje wi-
doczny błyszczącej się powierzczhni.
Zabezpiecza przed wodą oraz olejami i innymi zabrudzeniami.  Umoż-
liwia oddychanie elementu, nie żółknie i jest odporny na promienio-
wanie UV.

SYSTEM OCHRONY NAWIERZCHNI OPIS ZABIEGU

IMPREGNAT OCHRONA 
[1 kg] [2 kg] [5 kg]

Impregnat Pebek Ochrona jest płynnym środkiem chroniącym  
przed agresywnymi zabrudzeniami, plamami oleju, zabrudzeniami  
spożywczymi. Powierzchnie zaimpregnowane IMPREGNATEM PEBEK  
są odporne na działanie czynników atmosferycznych, nie chłoną wody.  
Nie powoduje zmian w kolorze oraz strukturze betonu. Zalecany do 
impregnowania płytek chodnikowych, płyt betonowych, kostki bruko-
wej. Nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach powierzchni 
uszlachetnianych.

SYSTEM OCHRONY NAWIERZCHNI OPIS ZABIEGU

IMPREGNAT 
- POGŁĘBIAJĄCY KOLOR 

[1 kg] [2 kg] [5 kg]

Impregnat Pebek Pogłębiający Kolor jest płynnym środkiem przezna-
czonym do konserwacji kostki brukowej nadającym jej efekt „mokrej 
kostki”. Wydobywa on naturalną głębię koloru, jednocześnie elimi-
nując efekt jego utleniania. Dodatkowo chroni przed zabrudzeniami, 
dzięki czemu ułatwia proces czyszczenia oraz utrzymania kostki bruko-
wej w idealnym stanie.

SYSTEM OCHRONY NAWIERZCHNI OPIS ZABIEGU

ŚRODEK NA ZABRUDZENIA 
[1 kg] [5 kg]

Specjalistyczny preparat przeznaczony do skutecznego usuwania wy-
kwitów węglanowych powstających w postaci białych plam i nacieków, 
na materiałach t.j. betonowa kostka brukowa, modułowe ogrodzenia 
betonowe, betonowe płyty okładzinowe itp. Zalecany jest do oczysz-
czania powierzchni betonowych przed impregnacją lub malowaniem. 
Preparat bardzo skutecznie czyści narzędzia i maszyny budowlane ze 
wszelkich pozostałości po zaprawach i klejach na bazie cementu lub 
wapna.

LAKIER PEBEK - KOLOR

IMPREGNAT PEBEK - OCHRONA

IMPREGNAT - POGŁĘBIAJĄCY KOLOR

PEBEK - ZABRUDZENIA

DEDYKOWANA CHEMIA
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Program Bezpłatny Projekt

Program Bezpłatny Projekt

PAKIET

E-PROJEKT
Konsultacje z projektantem 

głównie mailowo lub telefonicz-
nie. W tej opcji Zleceniodawca 

zobowiązany jest do samodziel-
nego wykonania pomiarów swojej 

działki.

CENA: 650 PLN brutto

PROJEKT STANDARD
Standardowa usługa projektowa, 
w której Projektant PEBEK umówi 

się na wizytę w terenie. Możli-
wość uczestnictwa Zlecenio-

dawcy na każdym etapie trwania 
procesu projektowego.

CENA: 850 PLN brutto

PROJEKT PLUS
Usługa projektowa dedykowana 
do większych metraży w ramach 
której projektant PEBEK umawia 
się na wizytę terenową bezpo-

średnio na działce. Na życzenie, 
Zleceniodawca może aktywnie 
uczestniczyć w każdym etapie 

procesu projektowego

CENA: 950 PLN brutto

PROJEKT PREMIUM
Profesjonalne wykonanie 

koncepcji projektowej dla takiej 
powierzchni to konieczność 

wielu konsultacji z projektantem 
oraz omówienie detali. Projektant 

umówi się z Zleceniodawcą 
na spotkanie pod adresem 

inwestycji.

CENA: 1 200 PLN brutto

POWIERZCHNIA (m2) 50-400 m2 50-200 m2 200-400 m2 powyżej 401 m2

ILOŚĆ KONCEPCJI 1 1 1 1

ILOŚĆ POPRAWEK według potrzeb według potrzeb według potrzeb według potrzeb

WIZYTA NA BUDOWIE NIE TAK TAK TAK

TERMIN REALIZACJI 21 dni 21 dni 21 dni 30 dni

WIZAULIZACJA 3D W każdym pakiecie istnieje możliwość wizualizacji 3D. CENA 400 PLN brutto bezzwrotne.

PEBEK Sp. z o.o.
58-100 Świdnica, ul. Metalowców 14
tel. +48 74 852 05 23, fax +48 74 852 06 98

Chcąc skorzystać z programu „bezpłatny projekt” już dziś skontaktuj się z naszym zespołem projektowym:  
tel. +48 739 033 410, e-mail: projektowanie@pebek.pl

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PROJEKTU

nr zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ogólne Warunki Wykonania Bezpłatnego Projektu dostępne są na stronie www.pebek.pl lub w katalogu Produktów PEBEK.

DYSTRYBUTOR PEBEK Sp. z o.o.:

Imię i nazwisko:

___________________________________________________________________________________________________________________

Adres:

___________________________________________________________________________________________________________________

Telefon:

___________________________________________________________________________________________________________________

E-mail:

___________________________________________________________________________________________________________________

DANE KLIENTA / ADRES INWESTYCJI:

Imię i nazwisko:

___________________________________________________________________________________________________________________

Adres:

___________________________________________________________________________________________________________________

Telefon:

___________________________________________________________________________________________________________________

E-mail:

___________________________________________________________________________________________________________________

RODZAJ PROJEKTU:
E-PROJEKT (50-400 m2)
Brak opcji dojazdu Projektanta

CENA: 650 PLN (brutto)

PROJEKT STANDARD (50-200 m2)
Dojazd Projektanta w cenie do 250 km, 
powyżej 250 km CENA: 2 PLN/km* (brutto)

CENA: 850 PLN (brutto)

PROJEKT PLUS
(200-400 m2)
Dojazd Projektanta w cenie do 250 km, 
powyżej 250 km CENA: 2 PLN/km* (brutto)

CENA: 950 PLN (brutto)

PROJEKT PREMIUM
CENA: 1 200 PLN (brutto)
 
 
WIZUALIZACJA 3D
CENA: 400 PLN (brutto) bezwrotna

* dojazd liczony w obie strony od lokalizacji firmy  
   do adresu inwestycji

Data przyjęcia: Sprzedawca / podpis: Data / podpis Klienta:
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FۊRMA

POLSKA FۊRMA RODZۊNNA Z WۊELOLETNۊM DOŚWۊADCZENۊEM

PEBEK Sp. z o.o. ze Świdnicy to polska firma rodzinna z ponad trzydziestoletnim 
doświadczeniem w branży budowlanej. Od początku działalności rozwijamy się w oparciu 
o wiedzę, zaangażowanie oraz konsekwentne inwestycje w nowoczesne technologie 
produkcji i zaplecze techniczne. Stabilne fundamenty firmy, odpowiedzialne zarządzanie 
oraz długofalowa strategia rozwoju pozwalają nam systematycznie umacniać pozycję 
na rynku i realizować projekty na terenie całej Polski.

Naszą siłą jest połączenie wieloletniego doświadczenia z nowoczesnym podejściem 
do technologii i produkcji. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiadać na zmieniające się 
potrzeby rynku oraz wymagania współczesnego budownictwa, dostarczając rozwiązania 
łączące trwałość, funkcjonalność i estetykę.

Dziś PEBEK to sieć 5 oddziałów działających na terenie całej Polski, co umożliwia sprawną 
realizację inwestycji oraz zapewnienie klientom wysokiego standardu obsługi, 
terminowości dostaw i elastycznego podejścia do potrzeb projektowych.

Od ponad 30 lat rozwijamy nowoczesne rozwiązania betonowe, łącząc rodzinne wartości, 
polski kapitał oraz doświadczenie zdobywane przy realizacji inwestycji w całej Polsce.

DYNAMۊCZNY ROZWÓ۝

Ostatnie lata to okres intensywnego rozwoju firmy w zakresie produkcji betonu 
towarowego, nawierzchni betonowych, prefabrykacji oraz elementów małej architektury. 
Konsekwentne inwestycje w rozwój technologiczny, nowoczesny park maszynowy oraz 
wysoki poziom kompetencji naszego zespołu pozwalają nam stale poszerzać możliwości 
produkcyjne i wprowadzać nowe rozwiązania.

۝AKOŚĆ ۊ ZAANGAŻOWANۊE

W centrum naszej działalności zawsze znajduje się jakość, rzetelność oraz 
odpowiedzialność za realizowane projekty. Dysponujemy własnym laboratorium 
oraz zapleczem badawczo-rozwojowym, które umożliwiają stałą kontrolę parametrów 
produkcji i ciągłe doskonalenie oferowanych rozwiązań.

Za każdym produktem stoi doświadczenie naszego zespołu, dbałość o każdy etap procesu 
technologicznego oraz pełne zaangażowanie w realizację nawet najbardziej wymagających 
inwestycji. Dzięki temu beton w naszym wykonaniu przestaje być wyłącznie materiałem 
konstrukcyjnym – staje się nowoczesnym materiałem budowlanym, który pozwala tworzyć 
trwałe, estetyczne i funkcjonalne przestrzenie.

PREZES ZARZĄDU
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